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∇ Kit wireless di acquisizione dati per lo studio della fisiologia 
Categoria: Didattica laboratoriale, Acquisizione dati 

 

Caratteristiche tecniche  

Esplora il corpo umano con dati in tempo reale! 
 
Le origini della fisiologia vengono attribuite a William Harvey nel XVII secolo. È fondamentale per la salute e la cura 
dell’uomo, ed è una disciplina divertente e altamente immersiva da studiare! 
 
Trasforma la tua aula in un laboratorio funzionante: monitora pressione sanguigna, ECG, frequenza cardiaca, prestazioni 
polmonari, conduttanza cutanea e tempi di reazione. Offri agli studenti uno sguardo pratico sul funzionamento del corpo 
umano. 
 
Caratteristiche principali: 
 

• Applicazioni in biologia, scienze della salute e sport; 
• Cintura per la respirazione, spirometro, frequenza cardiaca, resistenza cutanea, ECG, pressione 

sanguigna, pulsanti di reazione; 
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• Perfetto per didattica, progetti e dimostrazioni; 
• Configurazione Bluetooth flessibile per uso semplice e risultati rapidi; 
• Facile da archiviare con analisi sofisticata; 
• Esperimenti multisensore eseguiti simultaneamente. 

 
Include i seguenti sensori: 
 

• Sensore wireless di pressione sanguigna cod. ∇ NABLA-DH1155 
• Cintura per la misurazione della frequenza respiratoria cod. ∇ NABLA-DH1152 
• Sensore wireless di frequenza cardiaca cod. ∇ NABLA-DH1156 
• Sensore wireless ECG/EKG cod. ∇ NABLA-DH1158 
• Sensore wireless spirometro cod. ∇ NABLA-DH1157 
• Pulsanti wireless per tempi di reazione cod. ∇ NABLA-DH1261PK 
• Sensore wireless di resistenza cutanea cod. ∇ NABLA-DH1153 

 
Descrizione sensori: 
 
Sensore wireless di pressione sanguigna – Codice ∇ NABLA-DH1155 
Misura la pressione sanguigna in modo educativo, mostrando valori sistolici, diastolici e medi. Include un bracciale 
universale e un manometro, ideale per esperimenti su salute, dieta ed esercizio. 
 
Cintura per la misurazione della frequenza respiratoria – Codice ∇ NABLA-DH1152 
Cintura con camera d’aria integrata, da utilizzare insieme a un sensore di pressione differenziale per rilevare la frequenza 
respiratoria attraverso la variazione di volume toracico o addominale. Facile da indossare, confortevole e regolabile. 
 
Sensore wireless di frequenza cardiaca – Codice ∇ NABLA-DH1156 
Monitora la frequenza cardiaca rilevando le variazioni di luce attraverso i tessuti del dito o del lobo dell’orecchio, tramite 
fotopletismografia. Compatibile USB e Bluetooth, ideale per studi di fisiologia e fitness. 
 
Sensore wireless ECG/EKG – Codice ∇ NABLA-DH1158 
Rileva l’attività elettrica del cuore tramite elettrodi monouso, mostrando il tipico tracciato ECG. Perfetto per analizzare onde 
P, QRS e T, e per confrontare il cuore a riposo e sotto sforzo 
 
Sensore wireless spirometro – Codice ∇ NABLA-DH1157 
Misura il flusso d’aria e i volumi polmonari tramite trasduttore di pressione differenziale e testine filtranti usa e getta. Ideale 
per studi su capacità polmonare, ventilazione e modelli respiratori. 
 
Pulsanti wireless per tempi di reazione – Codice ∇ NABLA-DH1261PK 
Permette la registrazione di tempi di reazione e marcature temporali in esperimenti con uno o due pulsanti. Versatile per 
studi di psicologia, sport e riflessi. 
 
Sensore wireless di resistenza cutanea – Codice ∇ NABLA-DH1153 
Rileva le variazioni della resistenza elettrica della pelle, indicativa di stati fisici e psicologici. Semplice da usare, con elettrodi 
su cinturini elastici e calibrazione integrata. 
 

Ulteriori informazioni possono essere trovate su 

http://www.nablatecnologie.com 
 

 

 

http://www.nablatecnologie.com/
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Wireless smart blood pressure (Bluetooth)
Categoria: didattica laboratoriale, acquisizione dati

Codice

NABLA-DH1155

Scheda tecnica:

Il sensore di pressione sanguigna wireless è un sensore di pressione sanguigna di livello educativo, progettato per aiutare
gli educatori a spiegare la pressione sanguigna e per essere utilizzato per lezioni introduttive relative alla salute del corpo,
alla dieta, all'esercizio fisico, ecc.
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Particolarità:

• Numero ID univoco

Tutti i sensori Smart Wireless sono etichettati con un numero ID univoco. Questo numero viene utilizzato nell'app
EasySense2, in modo da poter identificare ciascun sensore quando si effettua una connessione wireless.

Specifiche Dettagli

Range misurazione 0 to 300mmHg

campionamento 10ms (100 samples per second)

risoluzione 0.1mmHg

precisione ±3% of pressure reading

Connettività Wireless tramite Bluetooth

Bluetooth Specifiche

Bluetooth 4.2 low energy radio, single mode compliant
(TX) potenza: 0 dBm
(RX) sensibilità: - 90 dBm
Distanza max di trasmissione: 10 m incampo aperto
Frequenza Range: 2.402 to 2.480 GHz
Operating range: 0 - 40 C and 0 to 95% RH (non-condensing)

Batteria interna
Batteria interna ricaricabile lithium-ion 3.7 V, 1300 mAh
Power specification: 5 V at 500 mA (finoa un anno di autonomia continua)

Temperatura di stoccaggio 0 - 40 C

Umidità 0 to 95% RH (non-condensing)

Specifiche Fisiche
Peso: approx. 74 g
Dimensioni esterne: approx. alt 33 mm x larg 50 mm x lung 90 mm
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Altre foto prodotto:

Ulteriori informazioni possono essere trovate su

http://www.nablatecnologie.com
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Cintura per la frequenza respiratoria
Categoria: Prodotti Scientifici

Codice 

NABLA-DH1152

Scheda tecnica:

La cintura per la frequenza respiratoria viene utilizzata con il sensore di pressione del gas differenziale wireless o
con il sensore di pressione del gas differenziale Smart Q (intervallo 10 kPa) per misurare la frequenza respiratoria.

La cintura per la frequenza respiratoria è un'ampia cintura di nylon che può essere avvolta attorno all'addome o alla
regione del torace di una persona.

All'interno della cintura (posizionata sotto l'etichetta Data Harvest) c'è una camera d'aria gonfiabile, che è
modellata su due tubi di gomma. Uno di questi tubi termina con un bulbo a pompa manuale che viene utilizzato per
gonfiare la camera d'aria. L'altro tubo viene utilizzato collegato al sensore di pressione differenziale del gas per
monitorare il cambiamento di pressione mentre il torace dei soggetti del test si espande e si contrae durante la
respirazione.
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I sensori di pressione differenziale del gas hanno due porte per fornire un'uscita relativa alla differenza di pressione
tra le due porte. La seconda porta viene lasciata aperta all'atmosfera in modo che la pressione venga misurata
rispetto alla pressione atmosferica.

Particolarità:

La cintura per la frequenza respiratoria viene precalibrato in fabbrica, rendendolo pronto per il collegamento e
l'inizio dell'uso con un tempo di configurazione minimo.

Altre foto prodotto:

Ulteriori informazioni possono essere trovate su

http://www.nablatecnologie.com

http://www.nablatecnologie.com
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BluetoothWireless Smart heart sensor
Categoria: didattica laboratoriale, acquisizione dati

Codice

NABLA-DH1156

Scheda tecnica:

Continuously monitor the heart rate at rest and after exercise. Simple finger clip design uses infrared to monitor blood
volume in fingers and calculate heart rate.
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Particolarità:

• Numero ID univoco

Tutti i sensori Smart Wireless sono etichettati con un numero ID univoco. Questo numero viene utilizzato nell'app
EasySense2, in modo da poter identificare ciascun sensore quando si effettua una connessione wireless.

Specifiche Dettagli

Connettività Wireless tramite Bluetooth

Bluetooth Specifiche

Bluetooth 4.2 low energy radio, single mode compliant
(TX) potenza: 0 dBm
(RX) sensibilità: - 90 dBm
Distanza max di trasmissione: 10 m incampo aperto
Frequenza Range: 2.402 to 2.480 GHz
Operating range: 0 - 40 C and 0 to 95% RH (non-condensing)

Batteria interna
Batteria interna ricaricabile lithium-ion 3.7 V, 1300 mAh
Power specification: 5 V at 500 mA (finoa un anno di autonomia continua)

Temperatura di stoccaggio 0 - 40 C

Umidità 0 to 95% RH (non-condensing)

Specifiche Fisiche
Peso: approx. 74 g
Dimensioni esterne: approx. alt 33 mm x larg 50 mm x lung 90 mm

Altre foto prodotto:
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Sensore ECG/ECGwireless
Categoria: Prodotti Scientifici

Codice 

NABLA-DH1158

Scheda tecnica:

L'ECG Il sensore (Electro-Cardio-Gram) monitora l'energia elettrica prodotta durante un battito cardiaco. La
variazione di energia elettrica viene rilevata da due conduttori e riferita a un segnale di terra. Le variazioni di
energia vengono visualizzate come una forma d'onda.

Il sensore viene fornito con una confezione da 100 E.C.G. cerotti per elettrodi da attaccare alla pelle del soggetto
del test. I cerotti per elettrodi sono gel ipoallergenico monouso argento/cloruro d'argento su un supporto in
alluminio. Sono disponibili pacchetti sostitutivi di patch.

Particolarità:

Bluetooth | USB | Enorme durata della batteria | Registrazione indipendente

Altre foto prodotto:
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Spirometro senza fili (Wireless)
Categoria: Prodotti Scientifici

Codice 

NABLA-DH1157

Scheda tecnica:

Lo spirometro misura il flusso d'aria in base alla caduta di pressione attraverso una resistenza del flusso di
riferimento mentre l'utente respira. È portatile, piccolo, compatto e non necessita di gas o acqua speciali.

Il sensore spirometro viene fornito completo di una confezione iniziale di 4 filtri, un paradenti circolare e una clip
per il naso. Un filtro viene lasciato fisso come divisore di pressione, gli altri tre sono ad uso dei soggetti del test.

Particolarità:

Per uso didattico/dimostrativo. Non adatto come strumento diagnostico o per uso medico.

Altre foto prodotto:
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Interruttori. Pulsante wireless 
Categoria: didattica laboratoriale, acquisizione dati 

Codice  

NABLA-DH1261PK  

 

Scheda tecnica: 

Si tratta di un interruttore a pulsante dotato di un LED rosso che fornisce un'indicazione visiva dello stato dell'interruttore. 

L'interruttore è normalmente aperto (OFF). Quando si preme il pulsante rosso sulla parte superiore dell'alloggiamento, 

l'interruttore è chiuso (ON) e il LED rosso sulla parte anteriore si accende. 

Due interruttori 

Una coppia di questi interruttori può essere utilizzata per testare i tempi di reazione degli studenti. Un interruttore può 

essere utilizzato per la marcatura manuale degli eventi durante le attività di registrazione dei dati. 
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Insegnamento pratico 

 

Il pacchetto di interruttori a pulsante senza fili può 

essere utilizzato per studiare una serie di attività 

scientifiche quali: 

Tempi di reazione (richiede 2 interruttori), 

Contatore, 

Come marcatore di eventi, ad esempio il punto in 

cui viene aggiunta una sostanza chimica,  

Per attivare manualmente l'inizio di una 

registrazione, 

Cronometro, ad esempio per la temporizzazione di 

avvio e arresto, 

Registrazione del tempo impiegato da un veicolo per passare da un punto a un altro, 

Registrare le differenze di tempo impiegate per camminare, correre o saltellare sulla stessa distanza. 

 

Particolarità: 

Affidabili e durevoli, progettati per le aule scolastiche 

Tutti i nostri sensori sono dotati di 5 anni di garanzia e di assistenza a vita, per garantire la massima tranquillità del vostro 

investimento. 

Compatibile con software EasySense2 

 

Ulteriori informazioni possono essere trovate su 

http://www.nablatecnologie.com 
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Sensore wireless 
resistenza cutanea  

Categoria: Prodotti Scientifici 

Codice 

NABLA-DH1153 
 

 

Scheda tecnica: 
 

Il sensore di resistenza cutanea Smart Wireless è un dispositivo semplice da usare ma flessibile per gli studi in cui è 

necessario mappare la resistenza cutanea. 

Misurare la resistenza della pelle 

La pelle presenta il 99% della resistenza elettrica del corpo. La resistenza cutanea varia non solo in base alla posizione del 

corpo, ma è anche strettamente legata all'umidità della pelle e alle condizioni neuropsicologiche. 

Sondini per i polpastrelli 

È possibile studiare un quadro completo delle condizioni statiche e dinamiche della pelle. La registrazione di un singolo 

evento può essere utilizzata per esplorare le variazioni locali, mentre il monitoraggio continuo può essere impiegato nel 

noto test di Stroop per l'insegnamento di alcuni aspetti della psicologia. 

 

http://www.nablatecnologie.com/
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Insegnamento pratico 

Il pacchetto di sensori di resistenza cutanea wireless può essere utilizzato per studiare una serie di attività scientifiche 

quali: 

• L'effetto Stroop 

• Esame delle prestazioni della pelle con l'esercizio fisico 

• Mappatura della resistenza cutanea (e della sua composizione) in base alla posizione geografica 

 

Particolarità: 

Bluetooth | USB | Durata della batteria enorme | Registrazione indipendente 

Affidabili e durevoli, progettati per le aule scolastiche 

Tutti i nostri sensori sono dotati di 5 anni di garanzia e di assistenza a vita, per garantire la massima tranquillità del vostro 

investimento.Compatibile con software EasySense2 

Altre foto prodotto: 
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