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Stampante 3D FDM Creality V1 Pro 
Categoria: Stampa 3D 

Codice  
NABLA-S3D-CR3DV1 

 

Descrizione 

 

Stampa e monitoraggio remoti 

Usa l’APP Creality Cloud per operare e stampare da remoto, monitorare la situazione di stampa 

attraverso la fotocamera, tutto è sotto controllo  

Stampa silenziosa 

Con ventole super silenziose, la scheda madre IC silenziosa a 4 assi garantisce l’assenza di disturbi 

interni durante il funzionamento 
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Alimentazione/ritorno automatico 

I controlli intelligenti a un pulsante consentono l’avanzamento/ritorno automatico, riducendo la 

difficoltà delle operazioni manuali e prevenendo i blocchi 

Telaio completamente chiuso 

Il telaio completamente chiuso è sicuro e stabile e presenta un design visivo trasparente sfaccettato. 

Porta intelligente 

Il sensore di sicurezza si attiva non appena viene aperta la porta, interrompendo il processo di stampa 

e raffreddando rapidamente il dispositivo, sicuro per bambini o animali domestici (*Questa funzione è 

disponibile solo sulla versione Pro) 

Piattaforma a smontaggio rapido 

La piattaforma magnetica in metallo pieghevole fornisce una stampa altamente stabile e più facile da 

estrarre. 

Sprite Direct Drive 

La trasmissione diretta brevettata assicura stampe di buona qualità 

Ugello a smontaggio rapido 

Lo smontaggio e il montaggio convenienti migliorano l’efficienza della sostituzione dei componenti, 

facilitano la manutenzione degli ugelli e migliorano il tasso di successo della stampa 3D 

 
 
 
Specifiche Tecniche 
 

• Tecnologia di stampa: FDM 

• Dimensioni di stampa: 175 x 175 x 165 mm 

• Dimensioni della stampante: 400 x 380 x 430 mm 

• Dimensioni dell'imballaggio: 485 x 465 x 526 mm 

• Peso della stampante: 11,5 kg 

• Peso lordo: 15 kg 

• Estrusore: Azionamento diretto Sprite 

• Temperatura massima dell'ugello: 250°C 

• Temperatura massima del letto di riscaldamento: 80°C 

• Precisione di stampa: +/- 0,1 mm 

• Altezza dello strato: 0,1 - 0,4 mm 

• Alimentazione: 100-120V AC | 200-240V AC | 50/60Hz 

• Prestazioni: 150W 

• Diametro ugello: Standard 0,4 mm 

• Ugello: 1 

• Filamenti supportati: PLA/ ABS/ PETG 

• Diametro del filamento: 1,75 mm 

• Interfaccia utente: Schermo a colori da 4,3 pollici 

• Ripresa della stampa: Sì 

• Sensore di filamento: Sì 

• Interfaccia stampante: Wifi, scheda SD 
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Altre foto prodotto: 

 

Ulteriori informazioni possono essere trovate su 

http://www.nablatecnologie.com 

 

 

 

http://www.nablatecnologie.com/

