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BluetoothWireless Dynamic Set
Categoria: didattica laboratoriale, acquisizione dati

Codice

NABLA-DH-WDS

Scheda tecnica:

Il nuovissimo sistema Data Harvest Smart Wireless Dynamics offre un modo ideale per analizzare tutti i tipi di lavoro
meccanico per studi GCSE e di livello A, consentendo di ottenere risultati accurati e ripetibili.

La nuova pista dinamica più ampia è lunga 1,2 metri ed è costruita in alluminio estruso che fornisce una base piatta e liscia
su cui i carrelli a basso attrito possono operare. La traccia dispone anche di un righello di precisione integrato per risultati
accurati. È possibile collegare un supporto per storta per convertire il binario in un piano inclinato.



Cod. Fisc e P. IVA 03567161207
Capitale Sociale: 10.000 €.
R.I. Bologna N. 03567161207
R.E.A. Bologna N. 529311

www.nablatecnologie.com
nablatecnologie@pec.it

info@nablatecnologie.com

Sede Legale e Commerciale
Viale Angelo Masini, 58

40126, Bologna,
Tel. 051 0216273

I carrelli intelligenti wireless

I nuovi carrelli intelligenti wireless sono abilitati Bluetooth con stantuffo a 3 arresti integrato, caricato a molla, per fornire
un insieme graduato di forza costante. È inoltre possibile caricare i carrelli con le masse impilabili in dotazione o agganciare
dei magneti.

Caratteristiche del carrello:

Sensore di forza +/- 100N

Accelerometro a 3 assi +/- 2000 dps

Encoder ottico sulla ruota da 0,1 mm

pistone a 3 posizioni

Accessori per binari e carrelli

Il sistema Dynamics viene fornito con 2 finecorsa che ospitano due magneti e connessioni per collegare e alimentare la
linea dell'accessorio Spoke Pulley incluso. La confezione include anche 2 piedini regolabili in altezza e scorrevoli e una
scheda di interruzione.

Particolarità:

• Numero ID univoco

Tutti i sensori Smart Wireless sono etichettati con un numero ID univoco. Questo numero viene utilizzato nell'app
EasySense2, in modo da poter identificare ciascun sensore quando si effettua una connessione wireless.

Specifiche Dettagli

Lunghezza track 120 cm

Specifiche carrello
Sensore di forza +/- 100 N, accelerometro a 3 assi +/- 2000 dps, encoder ottico sulla ruota da 0,1 mm,
stantuffo a 3 posizioni

Connettività Wireless tramite Bluetooth

Bluetooth Specifiche

Bluetooth 4.2 low energy radio, single mode compliant
(TX) potenza: 0 dBm
(RX) sensibilità: - 90 dBm
Distanza max di trasmissione: 10 m incampo aperto
Frequenza Range: 2.402 to 2.480 GHz
Operating range: 0 - 40 C and 0 to 95% RH (non-condensing)

Batteria interna
Batteria interna ricaricabile lithium-ion 3.7 V, 1300 mAh
Power specification: 5 V at 500 mA (finoa un anno di autonomia continua)

Temperatura di stoccaggio 0 - 40 C

Umidità 0 to 95% RH (non-condensing)

Altre foto prodotto:
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Ulteriori informazioni possono essere trovate su

http://www.nablatecnologie.com

http://www.nablatecnologie.com

