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   DESCRIZIONE 

  Consente agli studenti di indagare un getto d'aria mentre emerge dall'estremità di un tubo e di analizzare le
sue proprietà.
 
Caratteristiche principali:
• Uno di una serie di otto moduli sperimentali che si adattano al banco modulare del flusso d'aria
• Permette una serie di prove sulla velocità di un getto sommerso che emerge dall'estremità di un tubo
• Il tubo ha un ingresso attentamente progettato per ottenere i migliori risultati
• Collegamenti con morsetto a ginocchiera alla camera plenaria del banco di flusso d'aria modulare per un
montaggio semplice e veloce
• Attacco rapido montato sul tubo di Pitot per consentire un collegamento rapido e affidabile al manometro
opzionale
 
Questo modulo è costituito da un tubo con un design appositamente progettato entrata arrotondata. Il tubo
è montato su una piastra rigida con l'entrata arrotondata da un lato e l'uscita dall'altro.
Per impostare l'esperimento, la contrazione viene sganciata il banco del flusso d'aria e metterlo da parte.
L'intero piatto viene quindi montato direttamente sulla camera plenaria quell'aria entra dall'ingresso
arrotondato del tubo ed esce la fine in un getto.
Viene misurata la pressione totale nel getto da un tubo di Pitot sostenuto da un meccanismo di traslazione.
IL meccanismo consente al tubo di Pitot di muoversi radialmente il getto e assialmente lungo esso. Il tubo
di Pitot è collegato al manometro (accessorio) tramite un tubo flessibile montato con attacco rapido.
 
Esercitazioni:
• Decadimento della velocità centrale
• Profilo di velocità a varie distanze lungo il getto e lo sviluppo della diffusione del getto
• Analisi dei profili di velocità per mostrare come il flusso di massa nel getto aumenta, il flusso di energia
cinetica
diminuisce e il flusso di quantità di moto rimane costante lungo la lunghezza del getto.
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  SPECIFICHE TECNICHE PER RDO

    POS. 1 | Q.TÀ 1
   
  MODULO PER LO STUDIO DEL GETTO TURBOLENTO ROTONDO 

    Consente agli studenti di indagare un getto d'aria mentre emerge dall'estremità di un tubo e di analizzare le
sue proprietà. &nbsp; Caratteristiche principali: • Uno di una serie di otto moduli sperimentali che si adattano al
banco modulare del flusso d'aria • Permette una serie di prove sulla velocità di un getto sommerso che emerge
dall'estremità di un tubo • Il tubo ha un ingresso attentamente progettato per ottenere i migliori risultati •
Collegamenti con morsetto a ginocchiera alla camera plenaria del banco di flusso d'aria modulare per un
montaggio semplice e veloce • Attacco rapido montato sul tubo di Pitot per consentire un collegamento rapido
e affidabile al manometro opzionale &nbsp; Questo modulo è costituito da un tubo con un design
appositamente progettato entrata arrotondata. Il tubo è montato su una piastra rigida con l'entrata arrotondata
da un lato e l'uscita dall'altro. Per impostare l'esperimento, la contrazione viene sganciata il banco del flusso
d'aria e metterlo da parte. L'intero piatto viene quindi montato direttamente sulla camera plenaria quell'aria
entra dall'ingresso arrotondato del tubo ed esce la fine in un getto. Viene misurata la pressione totale nel getto
da un tubo di Pitot sostenuto da un meccanismo di traslazione. IL meccanismo consente al tubo di Pitot di
muoversi radialmente il getto e assialmente lungo esso. Il tubo di Pitot è collegato al manometro (accessorio)
tramite un tubo flessibile montato con attacco rapido. &nbsp; Esercitazioni: • Decadimento della velocità
centrale • Profilo di velocità a varie distanze lungo il getto e lo sviluppo della diffusione del getto • Analisi dei
profili di velocità per mostrare come il flusso di massa nel getto aumenta, il flusso di energia cinetica diminuisce
e il flusso di quantità di moto rimane costante lungo la lunghezza del getto. &nbsp;  

 // //

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

  

 

Cod. Fisc e P. IVA 03567161207 
Capitale Sociale: 10.000 €. 
R.I. Bologna N. 03567161207 
R.E.A. Bologna N. 529311 

www.nablatecnologie.com 
nablatecnologie@pec.it 

info@nablatecnologie.com 

Sede Legale e Commerciale 
Viale Angelo Masini, 58 

40126, Bologna, 
Tel. 051 0216273 

http://www.tcpdf.org
mailto:segreteria@siadsrl.net
https://www.siadsrl.net/

