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ESERCITAZIONI
Studio dell'equazione di Bernoulli, misurazione del flusso e perdite, includendo:

 

DESCRIZIONE

Necessita del Banco Idraulico Digitale (NABLATCQHF1)

DESCRIZIONE
L'apparecchio per la Misurazione del Flusso mostra i metodi tipici di misurazione del flusso di un fluido 
essenzialmente incomprimibile (acqua). Mostra anche applicazioni dell'equazione di Bernoulli.

Gli studenti misurano il flusso utilizzando un Venturimetro, un misuratore a piastra forata e un rotametro.
Gli studenti trovano e confrontano le perdite di carico associate a ciascun misuratore, nonché quelle 
derivanti da un rapido ampliamento e da un gomito a 90 gradi.

Il prodotto ha un tubo orizzontale che include un Venturimetro, una piastra forata e prese di pressione. Un 
gomito collega il tubo a un rotametro (misuratore di flusso a galleggiante) con ulteriori prese di pressione. 
Tutte le prese di pressione si collegano a manometri tenuti su un pannello verticale dietro il tubo di lavoro. I 
manometri misurano e mostrano la distribuzione della pressione su una scala calibrata.

Per eseguire gli esperimenti, gli studenti collegano il prodotto alla fornitura del banco idraulico e lo 
impostano su un flusso basso e costante attraverso l'apparecchio.

L'acqua dal banco idraulico scorre quindi attraverso il Venturimetro, attraverso un improvviso ampliamento, 
una lunghezza di assestamento e la piastra forata. Scorre poi intorno al gomito, attraverso il rotametro, 
quindi una valvola di controllo del flusso, infine ritornando al banco idraulico. La valvola di controllo è a 
valle, quindi non causa turbolenza a monte.

Per regolare il livello dell'acqua di riferimento nei tubi del manometro, gli studenti collegano una pompa 
manuale (inclusa) alla valvola sopra i tubi del manometro.

Gli studenti misurano il flusso utilizzando il banco idraulico, annotando i livelli del manometro e la lettura
del rotametro. Aumentano quindi il flusso a intervalli impostati, prendendo letture ogni volta, fino a 
raggiungere il massimo flusso. Utilizzano poi l'equazione di Bernoulli per trovare la portata di massa 
attraverso ciascuno dei misuratori, confrontandola con le portate misurate utilizzando il banco idraulico. Gli 
studenti possono confrontare vantaggi, svantaggi e applicazioni potenziali di ciascun misuratore.

Se necessario, gli studenti possono scaricare il software Sistema di Gestione dei Dati Idraulici (HDMS) su 
un computer idoneo (non fornito) per facilitare l'inserimento, la valutazione e la presentazione dei loro dati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Include Venturimetro, piastra forata e rotametro.
• Misurazione diretta della perdita di carico.
• Tre diversi misuratori di flusso che funzionano con l'equazione di Bernoulli.
• Manometro a più tubi che mostra la pressione in vari punti.
• Funziona con il software opzionale e gratuito Sistema di Gestione dei Dati Idraulici (HDMS).
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• Applicazione dell'equazione di Bernoulli per fluidi incomprimibili.
• Confronto diretto della misurazione del flusso utilizzando un Venturimetro, una piastra forata e un
rotametro.
• Confronto delle cadute di pressione attraverso ciascun dispositivo di misurazione del flusso.
• Confronto delle cadute di pressione attraverso un'improvvisa espansione e un gomito a 90 gradi
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SPECIFICHE TECNICHE PER RDO

POS. 1 | Q.TÀ 1

MISURAZIONE DEL FLUSSO

  Necessita del Banco Idraulico Digitale (NABLATCQHF1) &nbsp; DESCRIZIONE L'apparecchio per la 
Misurazione del Flusso mostra i metodi tipici di misurazione del flusso di un fluido essenzialmente 
incomprimibile (acqua). Mostra anche applicazioni dell'equazione di Bernoulli. &nbsp; Gli studenti misurano il 
flusso utilizzando un Venturimetro, un misuratore a piastra forata e un rotametro. Gli studenti trovano e 
confrontano le perdite di carico associate a ciascun misuratore, nonché quelle derivanti da un rapido 
ampliamento e da un gomito a 90 gradi. &nbsp; Il prodotto ha un tubo orizzontale che include un Venturimetro, 
una piastra forata e prese di pressione. Un gomito collega il tubo a un rotametro (misuratore di flusso a 
galleggiante) con ulteriori prese di pressione. Tutte le prese di pressione si collegano a manometri tenuti su un 
pannello verticale dietro il tubo di lavoro. I manometri misurano e mostrano la distribuzione della pressione su 
una scala calibrata. &nbsp; Per eseguire gli esperimenti, gli studenti collegano il prodotto alla fornitura del 
banco idraulico e lo impostano su un flusso basso e costante attraverso l'apparecchio. &nbsp; L'acqua dal 
banco idraulico scorre quindi attraverso il Venturimetro, attraverso un improvviso ampliamento, una lunghezza 
di assestamento e la piastra forata. Scorre poi intorno al gomito, attraverso il rotametro, quindi una valvola di 
controllo del flusso, infine ritornando al banco idraulico. La valvola di controllo è a valle, quindi non causa 
turbolenza a monte. &nbsp; Per regolare il livello dell'acqua di riferimento nei tubi del manometro, gli studenti 
collegano una pompa manuale (inclusa) alla valvola sopra i tubi del manometro. &nbsp; Gli studenti misurano il 
flusso utilizzando il banco idraulico, annotando i livelli del manometro e la lettura del rotametro. Aumentano 
quindi il flusso a intervalli impostati, prendendo letture ogni volta, fino a raggiungere il massimo flusso. 
Utilizzano poi l'equazione di Bernoulli per trovare la portata di massa attraverso ciascuno dei misuratori, 
confrontandola con le portate misurate utilizzando il banco idraulico. Gli studenti possono confrontare vantaggi, 
svantaggi e applicazioni potenziali di ciascun misuratore. &nbsp; Se necessario, gli studenti possono scaricare 
il software Sistema di Gestione dei Dati Idraulici (HDMS) su un computer idoneo (non fornito) per facilitare
l'inserimento, la valutazione e la presentazione dei loro dati. &nbsp; CARATTERISTICHE PRINCIPALI Include 
Venturimetro, piastra forata e rotametro. Misurazione diretta della perdita di carico. Tre diversi misuratori di 
flusso che funzionano con l'equazione di Bernoulli. Manometro a più tubi che mostra la pressione in vari punti. 
Funziona con il software opzionale e gratuito Sistema di Gestione dei Dati Idraulici (HDMS). &nbsp;
ESERCITAZIONI Studio dell'equazione di Bernoulli, misurazione del flusso e perdite, includendo: Applicazione 
dell'equazione di Bernoulli per fluidi incomprimibili. Confronto diretto della misurazione del flusso utilizzando un 
Venturimetro, una piastra forata e un rotametro. Confronto delle cadute di pressione attraverso ciascun 
dispositivo di misurazione del flusso. Confronto delle cadute di pressione attraverso un'improvvisa espansione 
e un gomito a 90 gradi
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